




Damit Sie Ihre Kühlkette jederzeit und überall lückenlos einhalten können, 

steht Ihnen das flächendeckende MITSUBISHI Servicenetz 24 Stunden am Tag  

und 365 Tage im Jahr zur Seite. Wenn es darauf ankommt die Qualität Ihrer  

sensiblen Waren zu gewährleisten, genügt ein Anruf und ein Techniker  

des Serviceteams ist Ihnen behilflich. Schnell und zuverlässig – europaweit.

Die PEGASUS-Serie ist für den internationalen Einsatz perfekt geeignet.  

Durch die Kompatibilität mit allen gängigen Telematiksystemen, haben Sie  

per Temperaturfernüberwachung alle relevanten Daten jederzeit im Blick.  

Ein einfacher und unkomplizierter Wartungszugang zu allen wichtigen  

Komponenten der Kühlanlage reduziert zudem den Wartungsaufwand und 

spart somit Zeit und Geld – unnötiges Schrauben und Montieren entfällt. 

Die PEGASUS-Serie zeichnet sich durch eine besondere Langlebigkeit  

und höchste Zuverlässigkeit aus. Sollte ein Wartungstermin anstehen oder  

es doch zu einer Störung kommen, ist MITSUBISHI mit seinen Partnern  

europaweit Ihr kompetenter Ansprechpartner und hilft Ihnen schnell und  

unkompliziert. So können Sie ganz einfach „immer cool bleiben“.

MITSUBISHI 24h-Coolline: 00800 8083 8083



Technische Daten

Dieselmotor 

Antrieb Yanmar 4-Zylinder

Nennleistung / KW 25,7 (2100 U/min.) | 17,7 (1450 U/min.)

Hubraum 2189 cm3

Treibstoff Dieselkraftstoff

Öl Motoröl 10W30, CE (API)

Ölmenge 13,5 Liter

Kühlsystem Wasserkühlung

elektronisches 

Expansionsventil

Verdampferlüfter

Verdampfer

Wärmetauscher

PEGASUS

Modelltyp TFV 2000 D-E

Antriebssystem Diesel- oder Elektromotor

Betriebsarten Start-Stop- oder Dauerbetrieb

Funktionen Heiz- und Kühlbetrieb

Abtauung automatisch und manuell

Gewicht (ohne Batterie) 860 kg

Kältemittel R 404 A

Volumen 8 kg

Verdampfermaße 1659 x 1150 x 100 mm

2000 mm

21
38

 m
m

Sonstiges

Luftleistung 5200 m3/h

Kälteleistung (ATP-getestet)

   0 °C 19060 Watt

-20 °C 9770 Watt



 

Kompressor

Kompressor CR 2453 LVR (Mitsubishi)

Hubraum 528 cm3

Drehzahl 2100 U/min. (High) | 1450 U/min. (Low)

Öl MA32R / 2,4 Liter

Verdampfer

Verdampfer Aluminiumlamelle und Kupferrohr

Ventilator Doppeleinlass-Ventilator mit Gehäuse

Drehzahl Dieselbetrieb 2550 U/min. (High) | 1760 U/min. (Low)

Kondensator

Kondensator Aluminiumlamelle und Kupferrohr

Ventilator 2 Turboventilatoren 

Ventilator Drehzahl 2550 U/min. (High) | 1760 U/min. (Low)

Elektromotor

Motor mit Ventilatorkühlung 

Spannung 3-phasig AC 400V, 50 Hz

Leistung 10,8 KW

Endschalldämpfer

Antriebsriemen

rechter Kondensator
und Radiator

linker Kondensator

Lichtmaschine

Sammler

Batterie

Kompressor Zentrifugal-
kupplung

Hauptriemen
Motor

Kondensatorlüfter

Elektromotor

Steuerung



 

Leistung satt: über 19.000 Watt

Die PEGASUS-Serie gehört zu den leistungsstärksten Transportkühlaggregaten  

am Markt – vergleichen Sie selbst. Bei der Entwicklung der PEGASUS-Serie  

wurde jedoch nicht nur ein Augenmerk auf die reinen Leistungswerte gelegt.  

Die PEGASUS-Serie ist ein System, welches in allen Bereichen des Logistik-

alltags Ihre Ansprüche zur vollsten Zufriedenheit erfüllen wird. 

Gerade in Bereichen der Wartungsfreundlichkeit, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit 

sowie einfacher Handhabung und Umweltverträglichkeit setzt die PEGASUS-

Serie neue Maßstäbe. Der Selbsttest auf Knopfdruck ist genauso selbst- 

verständlich wie die optimale Verzahnung der bewährten MITSUBISHI Technik 

mit dem exzellenten HEIFO Service. 

Übrigens: Die PEGASUS-Serie passt exakt in die genormten Standard- 

ausschnitte eines Sattelaufliegers und ermöglicht so eine einfache Umrüstung 

Ihres Fuhrparks auf den neuesten Stand der Transportkühltechnik.

Oft sind es viele kleine Dinge, die den großen Unterschied ausmachen.




